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BRANDSCHUTZ- 
AUSSENTÜREN
HINTER SICHERER AUSSENTÜR BEI FEUER.

• MASSFERTIGUNG, SONDER-/ ÜBERGRÖSSEN

• KLIMASCHUTZ BIS PASSIVHAUSSTANDARD

• MULTIFUNKTION

• SCHNITTSTELLEN FÜR GEBÄUDE-SICHERHEIT

• DESIGN FOLGT ARCHITEKTUR

INNOVATION NETWORK: 
DIE FEUERSCHUTZTEAM AG 
UND IHRE PARTNER
Freie Wahl des Designs, unabhängig von 
den Sicherheitsanforderungen: Damit 
setzt die FeuerschutzTeam AG seit Jahren 
Massstäbe für Funktionselemente. Denn 
durch die vollständige Integration der 
Sicherheitstechnik in das Türblatt haben 
Architekten, Designer und Schreiner 
maximale Flexibilität bei Stil und 
Oberflächen. Und für den Nutzer bleibt  
die Technik unsichtbar.

NEU IM  
PROGRAMM: 
BRANDSCHUTZ-
FENSTER!

FeuerschutzTeam AG 
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg

E-Mail info@feuerschutzteam.ch 
Telefon+41 41 810 35 31

www.feuerschutzteam.ch

ENTRÉE 
NACH MASS.
Mit dem neuen Aussentürenprogramm komplet-
tiert das FeuerschutzTeam sein Angebot an Funk-
tionselementen für alle Gebäudebereiche. 

Planern und Architekten steht damit auch hier ein 
Angebot zur hochindividuellen Gestaltung von Design 
und Technik zur Verfügung. So können die 1-/2-flü-
geligen Konstruktionen (Blattdicke 51-135 mm) um 
Funktionen wie Einbruchhemmung, Beschusshem-
mung und Panikfunktion erweitert werden. 

Mehrere Türantriebe sind wählbar, die Elemente 
sind für die nahtlose Integration in Zutrittskontroll- 
und Fluchtwegsicherungssysteme vorbereitet und 
erfüllen beim Klimaschutz auch Passivhausstandard

• Multifunktion

• IT-Schnittstellen 

• Zertifizierte Panikfunktion

• Brandschutz EI30

• Rauchdichte bis 200° C

• Einbruchshemmung bis RC4 

• Beschusshemmung bis FB4

• Schallschutz bis 43 dB

• Passivhaustauglichkeit 

• Sonder- und Übergrößen nach Mass

ALLE VORTEILE AUF 
EINEN BLICK:

Als primärer Touchpoint des Gebäudes  
lassen sich die FeuerschutzTeam Aussentüren  

in jedem Architektur-Konzept einsetzen.



BRANDSCHUTZAUSSENTÜREN

* Die angegebenen Werte sind Maximalwerte von einflügeligen Elementen und können sich je nach Ausführung verändern! Aussentüren mit Multifunktionsanforderungen können unter Umständen nicht die Maximalwerte erreichen!

EIGENSCHAFTEN*

Abmessungen
Türblattstärke in mm

Einflügelig LD B x H in mm

Zweiflügelig LD B x H in mm

Funktionen
Brandschutz (EN 16034 / EN 1634-1)

Rauchschutz (EN 16034 / EN 1634-3)

Dauerfunktion (EN 1191)

Einbruchschutz (EN 1627)

Durchschusshemmung (EN 1522)

Schallschutz (EN ISO 10140-2)

Mechanische Beanspruchung (EN 1192)

VOC (AgBB / Emmisions dans l´air intèrieur)

Klimabeanspruchung (EN 12219)

Panik (EN 14351-1 - EN 179)

Panik (EN 14351-1 - EN 1125)

Luftdurchlässigkeit (EN 12207)

Schlagregendichtigkeit (EN 12208)

Widerstand gegen Windlast (EN 12210)

Stossfestigkeit von Verglasungen (EN 13049)

Wärmedämmung Ud (EN ISO 10077-1)

Einbau in Wände mit Feuerwiderstandsdauer mind. 30 min.

Massivwände (EN 1634-1)

Leichtbauwände (EN 1634-1)

Seiten-/Oberteil FeuerschutzTeam

Glas/Füllung
Einbau von Verglasungen

Einbau von Holzfüllungen

Holzarten
Zargen

Türblätter

Dekorative Oberflächen und Verkleidungen
Furniere und Dickfurniere

HPL Beschichtungen

Transparente Oberflächenbeschichtungen

Giessharzummantelungen

RAL / NCS Oberflächenbeschichtungen

Schutzbleche aus Metall (Teilbereiche)

Aluminium Vorsatzschalen

Falzausführung

einfach gefälzt mit Überschlag

doppelt gefälzt mit Überschlag

doppelt gefälzt flächenbündig

Bänder
Objektbänder

verdecktliegende Bänder (nur flächenbündig)

Türschliesser
Obentürschliesser

Bodentürschliesser

verdecktliegende Türschliesser

automatische Drehtürantriebe

Alu Top Plus Vollbautüre Urbanum Top Vollbautüre

51 68 (1 103)

1000 x 2080 1150 x 2400

X X

EI230 EI230

X S200

C5 C5

X RC2 / RC3

X FB4 NS1

Rw, P 32 dB Rw, P 39 dB

X Klasse 4

erfüllt / A+ erfüllt / A+

3c - 3d - 3e 3c - 3d - 3e

X ✓
X ✓

Klasse 4 Klasse 4

Klasse 4A Klasse 5A

Klasse C5 Klasse C5

X Klasse 5

1,3 W/m2K 1,247 W/m2K

✓ ✓
✓ ✓
X ✓

X ✓
X ✓

Laubholz

Laubholz

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓
X X

X X

✓ ✓
X X

✓ ✓
✓ ✓
X ✓
✓ ✓

Clima Top Eco Vollbautüre Clima Top Eco Rahmentüre

74 (2 110) 74

1400 x 2670 1400 x 2670

2420 x 2670 2420 x 2670

EI230 EI230

S200 S200

C5 C5

RC2 / RC3 / RC42 RC2 / RC3

FB4 NS2 X

Rw, P 30 dB Rw, P 41 dB

Klasse 4 Klasse 4

erfüllt / A+ erfüllt / A+

3c - 3d - 3e 3c - 3d - 3e

✓ ✓
✓ ✓

Klasse 4 Klasse 4

Klasse 7A Klasse 8A

Klasse B2 Klasse B4

Klasse 5 Klasse 5

0,904 W/m2K 1,038 W/m2K

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓
✓ ✓

Laub- und Nadelholz, bei Einbruchschutz nur Laubholz

Laub- und Nadelholz, bei Einbruchschutz nur Laubholz

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

X X

✓ ✓
X X

✓ ✓
X X

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

Clima Top E 
Vollbautüre

Clima Top Eco  
Vollbautüre

Clima Top Eco 
Rahmentüre

100 100 (3 135) 100

1400 x 2670 1400 x 2670 1400 x 2670

2420 x 2670 2420 x 2670 2420 x 2670

EI230 EI230 EI230

S200 S200 S200

C5 C5 C5

RC2 / RC3 RC2 / RC3 / RC42 RC2 / RC3

X FB4 NS3 X

Rw, P 43 dB Rw, P 32 dB Rw, P 41 dB

Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4

erfüllt / A+ erfüllt / A+ erfüllt / A+

3c - 3d - 3e 3c - 3d - 3e 3c - 3d - 3e

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4

Klasse 7A Klasse 7A Klasse 8A

Klasse B2 Klasse B2 Klasse B4

Klasse 5 Klasse 5 Klasse 5

0,650 W/m2K 0,663 W/m2K 0,873 W/m2K

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

Laub- und Nadelholz, bei Einbruchschutz nur Laubholz

Laub- und Nadelholz, bei Einbruchschutz nur Laubholz

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

X X X

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓


